
NHL 5

Legante naturale ad alta resistenza di colore bianco per la formulazione di 
malte e intonaci.

La calce NHL 5 è ottenuta tramite cottura di soli calcari marnosi a temperature 
tra i 900 e 1000°C, seguita da spegnimento dell’ossido di calcio.

 Conforme alla UNI EN 459-1 e classificata NHL 5.

Calce Idraulica Naturale ad alta resistenza
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CARATTERISTICHE

CAMPI D’IMPIEGO

Tipo di prodotto

Generale

Composizione

Caratteristiche

Aspetti ecologici

Calce da costruzione con proprietà idrauliche NHL 5 conforme alla norma UNI EN 459-1.

Impiegata come legante per la produzione di malte ed intonaci traspiranti e deumidificanti in cantiere. 
Utilizzata per la formazione di boiacche per iniezioni.

Legante in intonaci e malte tradizionali, boiacca da iniezione, sottofondi.

Priva di clinker, cromati e cemento.

Lento processo di indurimento, incremento continuo nel tempo della resistenza meccanica, basso 
modulo elastico. La porosità conferisce traspirabilità al supporto.

Idrossido di calcio e silicati di calcio.

Restauro storico, architettura sostenibile, intonaci traspiranti, integrazione di intonaci esistenti.

Campi di applicazione

Compatibilità

Colore Bianco caldo.

UNI EN 459-1, EPD.Certificazioni

Applicazione diretta

Applicazione con primer

Laterizio di mattoni pieni, forati portanti, forati leggeri, laterizio misto, pietrame e tufo.

SPRIZZO PONTE DI ADESIONE
Su blocchi pieni o cavi di conglomerato cementizio e granulati di argilla espansa, blocchi di 
conglomerato cellulare, supporti a base calce o cemento, strutture in C.A. o legno magnesiaco.

SPRIZZO ANTISALE
Su superfici umide o affette da Sali.
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MALTE CONFEZIONATE CON NHL 5

DOSAGGI

Aggregato

Arriccio/Rinzaffo

Intonaco

Intonaco Cocciopesto

Sottofondo

Iniezione

Lavato e privo di materiali deliquescenti, vagliato con un arco granulometrico continuo in 
funzione del tipo di lavoro che si deve eseguire. La natura dell’aggregato potrà essere di tipo 
siliceo, carbonatico o granulato di cocciopesto.

Rasatura

Malta
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Rapporto: 1 volume NHL / 3 volumi sabbia max 3 mm.

Rapporto: 1 volume NHL / 3 volumi sabbia max 3 mm.

Rapporto: 1 volume NHL / 4 volumi sabbia max 3 mm.

Rapporto: 1 volume NHL / 4 volumi cocciopesto max 3 mm.

Rapporto: 1 volume NHL / 3 volumi sabbia max 3 mm.

Rapporto: 1 volume NHL / 3 volumi  sabbia max 5 mm.

Rapporto: 1 volume NHL / 1 volume acqua.



APPLICAZIONE

RASATURE E FINITURE COMPATIBILI

Manuale

Rasatura

Protettivi

Meccanica

Finiture

Raccomandazioni

Preparazione del supporto

Intervalli tra strati

Tempi di maturazione

Cazzuola e frattazzo.

Linea RASANTI.

Protettivo idrorepellente TI 10 della Linea Protettivi TCS.

Tazza o intonacatrice peristaltica.
Max tubo 20 m, max prevalenza 6 m.

Linea STORICAL a grassello di calce CL90 o linea KAPPASIL al silicato di potassio per garantire 
la traspirabilità del ciclo. In base all’omogeneità di assorbimento del supporto, valutare 
l’applicazione di KAPPASIL FONDO o KAPPASIL RIEMPITIVO.

In funzione dell’umidità dell’aggregato e del dosaggio.

Bagnare il supporto se asciutto.

1-2 cm.

Attendere l’assorbimento dell’acqua d’impasto e bagnare se necessario per una perfetta adesione allo 
strato sottostante.
In caso di discontinuità della tessitura muraria si consiglia di posare una rete in fibra di vetro alcali 
resistente TCS GLASS CK 100 (nell’ultimo terzo esterno dello sperore totale), per contenere eventuali 
fenomeni fessurativi.

Prima di procedere con l’applicazione della finitura attendere la completa maturazione del supporto.
Gli intonaci devono essere separati dai piani di calpestio dove si possono verificare ristagni di acqua e 
dal contatto con il terreno.

Circa 2–3 giorni per cm di spessore prima di procedere all’applicazione della rasatura.

Acqua d’impasto

Spessore per mano
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DATI TECNICI

PROPRIETÀ U.M. VALORE

Finezza 90 μm UNI EN 459-1

Finezza 200 μm UNI EN 459-1

Resistenza a compressione UNI EN 459-1 28gg

Penetrazione su malta normalizzata  UNI EN 459-1

Tempi di presa finale UNI EN 459-1

Acqua Libera UNI EN 459-1

Contenuto d’aria su malta normalizzata UNI EN 459-1

Massa volumica apparente in mucchio

Espansione UNI EN 459-1

Resistenza a compressione UNI EN 459-1 7gg

Ca(OH)₂ UNI EN 459-1
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pH dell’impasto

Tempi di presa iniziale UNI EN 459-1

Reazione al fuoco EN 13501-1

SO₃ UNI EN 459-1

Scheda Tecnica  Maggio 2026 | Rev. 4

Confezioni Sacco da 25 kg

 50 sacchi, 1250 kg

90x120x150

18-24 mesi nella confezione originale in luogo asciutto

da +5°C a +32°C

Vedere SDS

Pallet

Dimensione Pallet

Conservazione

Temperatura di applicazione

Classificazione Reach

STOCCAGGIO E CONFEZIONI
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Avvertenze 

•	 Prodotto per uso professionale. 
•	 Non modificare il prodotto. 
•	 Conservare il prodotto in luogo asciutto, nelle confezioni originali chiuse. 
•	 Non applicare con temperature inferiori ai +5°C o superiori a +32°C del supporto e dell’aria.
•	 Prima dell’utilizzo del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
•	 I tempi di maturazione del supporto indicati nella presente, sono calcolati seguendo le indicazioni della norma di riferimento.
•	 I dati riportati corrispondono alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso per un uso appropriato del prodotto, pertanto si consiglia l’esecuzione 

di una prova pratica preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto relativamente all’impiego previsto ed al suo consumo.
•	 Proteggere le superfici da fenomeni atmosferici, sole, vento, pioggia e gelo.
•	 Le indicazioni riportate, non essendo la nostra società l’esecutrice dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità 

di esecuzione delle opere, sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.
•	 Tenui sfumature della tinta sono da ritenersi tipiche data la composizione naturale del medesimo, eventuali differenze di colore sono da ritenersi caratteristiche 

del prodotto, influenzate in particolar modo dall’assorbimento dei supporti, dalle condizioni atmosferiche e dalle temperature di applicazione e stagionatura.
•	 Supplementi di prodotto dello stesso colore potrebbero presentare lievi differenze di tonalità dovute alla natura dello stesso.
•	 La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.
•	 Per ulteriori informazioni, dimostrazioni pratiche, richieste di campionatura relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico. 
•	 Fare sempre riferimento alle versioni aggiornate delle schede tecniche disponibili sul sito www.tcsgroup.it.


